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TD-9527E3B

Codice del prodotto: TD9527E3BDPEAR
Short Description
TelecameralP Truel Alarm VSA 2.0. Focale fissa 2,8mm.
Descrizione
Telecameramini dome IP 2MP serie E3 True Alarm.
Sensore ad alta sensibilitae WDR 120dB.

Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG.

Analisi video True Alarm VSA 2.0 con classificazione del soggetto come persona,
veicolo o moto/ciclo.

Modalita Metadati Video, cattura persone, veicoli ed estrae 13 caratteristichefisichee 5
caratteristiche di veicoli

Ottica fissa 2.8mm.
Distanza IR LED 10 - 20m.

1 MICIN + MIC integrato.

Slot microSD, max 128GB (non inclusa).
Alimentazione 12V cc/PoE. Consumo 5W.
Dimensioni: 110 x 57,8mm.

Grado di protezione | P66, temperatura di esercizio -30 a +60°C.
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Specifiche
Specifiche
Risoluzione
DistanzalR
Alimentazione
WDR

True Alarm
Light Explorer
Ingressi audio
Microfono
Uscite audio
Altoparlante
Ingressi digitali
Uscite digitali
Max SD card
UscitaCVBS
Focale

2Mp (1920 x 1080)

10 ~ 20m
DC12V/PoE
120dB
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