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TD9564E4BADPEAW?2

Codice del prodotto: TD9564E4BADPEAW?2
Short Description

Telecamera6M P con ottica 2,8 mm, IR elucevisibilefinoa30 m, Al ISP e WDR 120
dB. Include P2P e SD fino a512 GB.

Descrizione

Telecamera | P dome da 6M P soluzione moderna per la videosor veglianza intelligente,
con funzioni avanzate di elaborazione video.

Integraanalisi VSA 2.0 su firmware 5.3.2 con P2P e notifiche.

Il sensore 3296 x 1856 (6M P) con ottica 2,8 mm (101°) offre un ampio campo Vvisivo.

Dispone di illuminazione IR eluce visibile fino a 30 m per unavisione chiaraanche di
notte.

Latecnologia Al 1SP miglioralaqualita delle immagini, mentreil WDR 120 dB
ottimizzail contrasto.

Integra microfono, ingresso e uscita audio.
Supporta SD fino a512 GB e alimentazione PoE.

Protezione | P67 per ambienti esterni.
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Specifiche
Specifiche
Andlis video
Piattaforma FW
Risoluzione
Otticavishile
Audio
[lluminazione
Al ISP

WDR

SD card
Alimentazione
Grado di protezione
Accessori

VSA 2.0

5.3.2 (P2P + notifiche)

3296 % 1856 (6MP)

2,8 mm (104°)

Microfono + Ingresso + Uscita
IR: 20- 30 m/ Visibile: 20- 30 m
Si

120 dB

Si, max 512 GB

12 Vce/ PoE

P67
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