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NVMS Standard – specifica per capitolato

Piattaforma di Gestione Integrata della Sicurezza NVMS Standard

NVMS Standard è una piattaforma di gestione videosorveglianza che consente accesso e gestione di tutti i dispositivi di TVT.
La soluzione è dotata di potenti capacità di gestione della videosorveglianza e supporta visualizzazione in tempo reale, registrazione e riproduzione registrazione, scarico registrazioni, gestione eventi di allarme, decodifica segnali su Video Wall.
NVMS Standard può soddisfare le esigenze dei clienti in termini di gestione video ed è adeguato per essere usato nella centralizzazione video di siti di medie e grandi dimensioni.

MVMS Standard supporta le seguenti funzionalità:

Accesso ai dispositivi
Supporta apparati con protocollo TVT, protocollo ONVIF, standard RTSP e SDK.
Consente aggiunta manuale di dispositivi tramite indirizzo IP, nome di dominio, numero di serie (cloud TVT), URL, ricerca automatica o report automatico.
Configurazione di rete dei dispositivi.

Gestione delle risorse
Supporto gestione a gruppi dei canali video e gestone dei dispositivi per area
Gestione centralizzata dei dispositivi di decodifica e dei servizi della piattaforma
Supporto funzionalità “hot spare” dell’archivio e dei server di trasferimento

Configurazione dispositivi
Supporto della configurazione delle funzioni base e gestione utenti dei dispositivi
Configurazione di data, ora e fuso orario, rete, email e DDNS dei dispositivi
Gestione informazioni dei dischi fissi dei dispositivi
Configurazione sovraimpressioni multiple di ogni canale
Configurazione ROI, maschere di privacy e motion detection delle telecamere
Supporto analisi video
Configurazione di risoluzione, frame rate, VBR/CBR, qualità immagine e bitrate della telecamera
Configurazione parametri immagine della telecamera
Configurazione in batteria di parametri di dispositivi multipli
Configurazione programmazione oraria registrazione dei dispositivi
Creazione di scenari di funzionamento delle telecamere, cattura dei volti e programmazione oraria di queste funzionalità.

Gestione degli utenti 
Permessi configurabili in base alle esigenze e personalizzabili in base a ogni canale
Supporto muti utente
Limitazione accesso dell’utente in base a indirizzo MAC
Blocco degli utenti

Cattura fotogrammi
Possibilità di cattura fotogrammi sia in live che in riproduzione
Cattura fotogramma su evento

Visualizzazione live
Visualizzazione a pieno schermo o multischermo con modalità 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/117/21/25/33/36/49/64/84/100
Supporto modalità corridoio della telecamera
Gestione telecamere fisheye con dewarping e panoramiche
Possibilità di sequenze cicliche delle schermate
Adattamento automatico dello stream visualizzato e commutazione con un tasto
Adattamento del rapporto di aspetto dell’immagine
Visualizzazione a multischermo
Possibilità di riproduzione istantanea delle registrazioni
Decodifica via hardware 
Visualizzazione aree con analisi video e visualizzazione anteprima degli eventi di analisi video

Audio bidirezionale
Supporto comunicazione bidirezionale e ascolto remoto
Trasmissione messaggi vocali e personalizzazione file audio

Controllo PTZ
Possibilità di controllo completo telecamera PTZ con richiamo preset, ronde e autotracking
Programmazione oraria di funzionalità automatiche

Riproduzione registrazioni ed esportazione
Possibilità di riproduzione multicanale simultanea o asincrona
Riproduzione da sorgenti multiple
Possibilità di finestre di riproduzione multiple
Riproduzione con ricerca per canale, data e ora, frammento temporale ed evento
Riproduzione per immagine con variazione della velocità di riproduzione tramite trascinamento sulla barra temporale
Possibilità di esportazione delle registrazioni, manuale o programmata, per canale, ora, evento
Supporto riproduzione intelligente in base a caratteristica soggetto, volto o targa
Riproduzione registrazioni da interfaccia POS
Supporto configurazione registrazione pre allarme, post allarme e offline.

Archiviazione registrazioni
Tipi di archiviazione multiplo fra cui IP-SAN, NAS e ISCSI
Supporto registrazione programmata, registrazione su evento di allarme, registrazione manuale

Allarmi
Supporto tipologie multiple di allarme: motion detection, ingresso di allarme, evento di analisi video, conteggio persone, riconoscimento volto, controllo accessi, sistema armato o disarmato, rilevazione targhe, ecc.
Possibilità di associazione multiple agli eventi: registrazione su piattaforma, popup messaggio su client, popup immagine su client, audio, decodifica su TV Wall, registrazione su dispositivo, fermo immagine su dispositivo, registrazione locale, fermo immagine locale, invio di email
Supporto arma e disarma
Esportazione informazioni di allarme per periodo di tempo
Gestione uscite di allarme manuali

Decodifica su TV Wall
Supporto del funzionamento con i decoder o matrice di decodifica per il controllo di video wall multpli
Supporta risoluzione 12MP/ 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
Decodifica di audio in formato G.722, G.711°, G.711U o AAC
Visualizzazione live o riproduzione su TV Wall
Supporto visualizzazione a 1/4/9/16/25/36
Supporta modalità TV wall diverse: 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 3x1, 3x2, 3x3, 4x1, 4x2, 4x3, 4x4, 4x5, 4x6, 4x7, 4x8
Possibilità di configurazione fino a 999 formati diversi
Programmazione di diversi programmi orari
Notifica nodo offline

Mappa Elettronica
Supporto mappe elettroniche in formato JPG, BMP, PNG e TIF.
Supporto mappe multilivello: aggiunta, modifica, spostamento, cancellazione, link interni
Supporto collegamento ad allarmi come collegamento a icone e popup video
Anteprima video, ricerca per immagine: monitoraggio con E map.

Cruscotto dati
Configurazione delle modalità di visualizzazione personalizzate
Finestre per confronto volo, misurazione temperatura corporea, E-map, fermo immagine, statistiche flusso traffico e spazi parcheggio liberi

Conteggio con attraversamento linea
Supporto configurazione della soglia di presenza per entrata e uscita di persone / veicoli / moto-cicli
Visualizzazione grafici di conteggio giornaliero o mensile, con possibilità di esportazione in Excel
Possibilità di inserimento dato di conteggio eu E-map
Ricerca storica dati di conteggio per singola o multipla telecamera con possibilità di esportazione grafico e report Excel.

Gestione Gruppi
Supporto associazione dispositivi e gruppi di persone per la gestione degli accessi (anche con rilevazione volto)
Aggiunta e importazione volti con possibilità di configurazione delle informazioni della persona
Gestione e configurazione gruppi di targhe veicoli come permessi o bloccati

Ricerca
Supporto ricerca immagini e riproduzione per volto, tutte le immagini possono essere visualizzate come elenco e localizzate sulla mappa
Confronto volti rilevati con database, ricerca ed esportazione
Confronto e gestione rilevazione targhe, ricerca ed esportazione da database

Presenza persone con rilevazione volto
Configurazione calendario presenza per ciascun volto, turni multipli configurabili per stesso utente
Visualizzazione presenze in tempo reale con visualizzazione volto rilevato in tempo reale
Visualizzazione telecamere con volto a multischermo
Possibilità di ricerca presenze per giorno, settimana, mese e altri criteri di accesso
Esportazione dei dati in formato Excel
Possibilità di impiego funzione rilevazione del volto per segnalazione persone particolari (VIP) con segnalazione della presenza e attivazione automatismi conseguenti alla rilevazione

Misurazione della Temperatura Corporea
Rilevazione temperatura corporea e rilevazione presenza mascherina
Ricerca registrazione con possibilità di filtraggio condizione, ricerca per fascia oraria e possibile esportazione dei dati in Excel
Popup a video per condizione temperature anomale
Statistiche storiche con grafico o file in excel

Misurazione Temperatura Industriale
Visualizzazione in tempo reale di telecamere termiche di sicurezza con informazioni di temperatura relative a punto / linea / area
Configurazione delle regole di temperatura e visualizzazione in tempo reale della curva della temperatura
Possibilità di ricerca ed esportazione dei dati di temperatura

Gestione parcheggio
Controllo accessi veicolare basato su targa con pilotaggio automatico (o manuale) apertura del varco
Visualizzazione posti totali / liberi
Ricerca ed esportazione informazioni storiche entrata e uscita dei veicoli
Aggiunta, modifica e cancellazione informazioni veicoli e relativi diritti di posteggio
Configurazione corsia di entrata / uscita
Ricerca veicoli che superano periodo di posteggio consentito e configurazione soglia di tempo massimo parcheggio
Gestione elenco veicoli in lista bloccati
Realizzazione di statistiche dei veicoli in entrata, uscita e sosta nel parcheggio con possibilità di esportazione

Gestione visitatori
Supporto aggiunta elenco visitatori e ricerca record visitatore
Supporta la visualizzazione della foto del visitatore e l’ora dell’accesso sulla parte destra della finestra dopo una comparazione andata a buon fine
Visualizzazione in tempo reale del numero dei visitatori del giorno, visitatori da accettare e visitatori presenti

Altri
Supporto tastiera TVCC di controllo
Supporto protezione da sovraccarico del sistema
Supporto espansione dei canali supportati attraverso file licenza
Supporto gestione del funzionamento e della manutenzione
Possibilità di ricerca ed esportazione dell’archivio degli eventi per ora, tipo e utente.
Supporto password di protezione e recupero password tramite codice dinamico.

Specifiche 

Capacità di gestione
Massimo numero di canali	2048 canali
Massimo numero di dispositivi	2048 canali
Massima capacità di decodifica	128 canali
Massimo numero di transfer server	32 server
Massimo numero di visualizzazioni a schermo	100 canali con possibilità di ciclata
Massimo numero di viste	64
Massimo numero di utenti	1024 utenti (massimo 64 con visualizzazione in contemporanea)
Massimo numero di riproduzioni sincrone	16 canali

Configurazione Hardware Consigliata

	Configurazione
	Configurazione Hardware Consigliata
	Sistema Operativo Consigliato

	Configurazione Server (Requisito Minimo)
	
	

	Server di Autenticazione
	Intel Core Processor I3- 6100 3.7GHz or above/4GB DDR4 ECC / 120GB SSD /dual gigabit Ethernet ports
	Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows10 Professional/Enterprise
Windows11 Professional/ Enterprise

	Server di Trasferimento

	Intel Xeon Processor E3- 1225V5 3.3GHz / 8GB
DDR4 ECC / 120GB SSD /four gigabit Ethernet ports
	Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows10 Professional/ Enterprise
Windows11 Professional/ Enterprise

	Configurazione Client (Requisito Minimo)
	
	

	Monitor Client

	Intel Core Processor I3- 6100 3.7GHz o superiore/
4GB DDR4 ECC / 120GB
SSD / gigabit Ethernet port / NV GT430 or AMD
HD6570 o superiore, 512MB GDDR5 o superiore ( 1GB
GDDR5 for multiple monitors access ) / 500GB
	Windows7 (32bit\64bit) o ( 32bit\64bit ) flagship version
Windows8 ( 32bit\64bit ) professional version
Windows10 ( 32bit\64bit ) professional version
Windows11 Professional/ Enterprise /Home

	Configurazione Client (Configurazione Consigliata)

	Monitor Client CPU: I5-7400@3.00GHz; 16G; NVIDIA GeForce
GTX 1060 6GB

	Win10 64bit
Win11 64bit




Il VMS sarà NVMS Standard di TVT.
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